
Акустические размыкатели повышенной нагрузки OCEANO позволяют проводить постановки на дно моря без 
применения дополнительных гидравлических систем и подводных аппаратов.

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ
 
• Наличие предохранительной чеки, дистан-
ционное управление, крепкий корпус, система 
кодирования сигнала

• Постановки очень тяжелых систем до 300 т

• Просты в использовании

• Широкий модельный ряд

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Безопасность и надежность проведения постановок

• Большой запас питания

• Не требуется помощь управляемых аппаратов, дайве-
ров и т д

• Погружение до 6000 м

Oceano
Акустические размыкатели повышенной нагрузки

ПРИМЕНЕНИЕ • Прокладка трубопроводов и кабелей • Постановки массивных конструкций
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OCEANO • Акустические  размыкатели  повышенной нагрузки
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

OCEANO
HD15
подъемный

OCEANO  HD15
прокладка
кабеля

OCEANO HD55
подъемный

OCEANO HD55
тяго-подъемный

OCEANO HD100
подъемный

OCEANO HD200
тяго-подъемный

OCEANO HD300
тяго-подъемный

БРН (Т) * 15 15 55 55 100 200 300

МН (Т) ** 15 10 40 40 50 50 50

ПН (Т) *** 30 30 90 90 150 270 400

Диапазон глубин
До

6,000 м
До

6,000 м
До

6,000 м
До

6,000 м
До

6,000 м
До

6,000 м
До

6,000 м

Корпус Сталь Нержавеющая 
сталь

Сталь Сталь Сталь Сталь Сталь

Прямое открытие
механизма

Нет Нет Нет Да Да Да Да

Вес в воздухе (кг) 
Без зажима 86 60 152 300 328 1060 1815

Размеры (мм)
Без зажима

1143 x 210
x 148

960 x 386
x 221

1450 x 250
x 175

1497 x 330
x 250

1590 x 418
x 378

2318 x 510
x 400

2600 x 669 x 
470

* Максимальная статическая или динамическая рабочая нагрузка, которую может выдержать прибор в нормальных условиях без посылки команды.
** Максимальная нагрузка на крюк в момент размыкания (работы мотора).
*** Предельная нагрузка, которую может выдержать размыкатель без учета влияния окружающей среды.

(не ориентироваться на данный показатель при постановках)


