
 

     
Oceano – акустические размыкатели    

 

 
 

 за 30 лет успешного использования выпущено 4000 акустических размыкателей IXBLUE 

 высокая коррозионная устойчивость: размыкатели, выпущенные 30 лет назад, до сих пор работают 

 защита от обрастания с помощью специального механизма размыкателя  

 прочность, надежность, низкое потребление энергии 

 самая длинная продолжительность жизни батарей: щелочные до 4 лет, литиевые до 9 лет 

 высокая защищенность - до 30000 уникальных командных кодов 

 полный контроль с борта судна за состоянием размыкателя под водой: дальность, подтверждение 

приема команд, состояние батарей, наклон, режим маяка, функция срабатывания через определенный 

временной интервал 

 рабочие глубины до 6000 м и дальность действия до 10 км 

 30 летний опыт IXSEA позволяет разрабатывать заякоренные линии любой сложности  

 

 

 

 

    

Модель Oceano 500 Oceano 2500 легкий Oceano 2500 универсал Oceano 5000 

Безопасная рабочая 

нагрузка (кг) 

500 2500 2500 5000 

Максимальная нагрузка на 

крюк (кг) 

200 500 2500 5000 

Предельная нагрузка (кг) 1000 5000 5000 5000 

Глубина (м) 400 6000 6000 6000 

Корпус Анодирован-ный Al Cталь Duplex Титан Cталь Duplex Титан Cталь Duplex  

Комментарии Односторон. связь Для глубокой воды первый Лидер продаж Для тяжелых объектов 

Вес в воздухе/воде (кг) 6,5/2 Cталь: 22/17   Титан: 20/10 Cталь: 31/23   Титан: 22/13 Cталь: 40/31 

Размер  L x D (мм) 564x140 Cт: 725x130  Тi: 730x134 Cт: 830x130 Тi: 835x134 895x215  

Артикул для заказа OIAR701AE AR861CS  AR861CT AR861B2S  AR861B2T AR861DS 

 



        

 
Модель Oceano HD15 

подъемный  
Oceano HD15 
Прокладка 

кабеля  

Oceano HD55 
подъемный  

Oceano HD55 
тяго-

подъемный  

Oceano HD100 
подъемный  

Oceano HD100 
тяго-

подъемный  

Oceano HD200 
тяго-

подъемный  

Oceano HD300 
тяго-

подъемный  
Безопасная рабочая 
нагрузка (т) 

15 15 55 55 100 100 200 300 

Максимальная 
нагрузка на крюк (т) 

15 10 40 40 50 50 50 50 

Предельная нагрузка 
(т) 

30 30 90 90 150 150 270 400 

Глубина (м) 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 
Корпус Стальная рама Cталь Duplex  Стальная рама Стальная рама Стальная рама Стальная рама Стальная рама Стальная рама 
Прямое открытие 
механизма  

нет нет нет да да да да да 

Вес в воздухе  (кг) 
 без  мастер зажима  

86 50 137 300 328 860 1060 1815 

Размер  (мм) 
 без  мастер зажима 

1143x210х148 960x366х221 1270х250х160 1492x330х250 1590x418х378 1930x450х378 2250х510х400 2600x669х470 

Артикул для заказа AR861ES AR861E1S AR861FS AR861FSR OIAR861GS AR861GSR AR861HSR AR861IS 

 
Бортовой блок управления ТТ801 и преобразователи совместимые со всеми акустическими размыкателями Oceano 

 
 

Компания Технополь 
141980 г. Дубна ул. Энтузиастов 5-183 тел/факс: (49621) 3-3935, 2-7996 

E-mail: technopole@dubna.ru   www.technopolecom.ru 
www.ixsea.com 
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