
Надежные акустические размыкатели OCEANO подходят для всех видов постановок заякоренных 
систем в любых условиях окружающей среды. Низкий уровень затрат питания и невосприим-
чивость к коррозии создали великолепную репутацию размыкателям OCEANO.

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ
 
• Надежный

• Низкий уровень потребления питания, весь 
диапазон океанских глубин

• Устойчивость к коррозии

• Wide user track record for all market 
segments

ПРИМЕНЕНИЕ •  Океанографические постановки •  Долговременные постановки
 •  Работа в полярных областях •  Экстремальные условия окружающей среды

Courtesy of Geomar

Oceano
ОКЕАНОГРАФИЧЕСКИЕ АКУСТИЧЕСКИЕ РАЗМЫКАТЕЛИ

• Не требует планового обслуживания

• Проведение длительных постановок даже при очень низких 
температурах

• Широкий выбор моделей

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Безопасность проведения постановок
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OCEANO • АКУСТИЧСКИЕ РАЗМЫКАТЕЛИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

OCEANO 2500
ЛЕГКИЙ

OCEANO 2500
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

OCEANO 5000

БРН (кг) * 2,500 2,500 5,000

МН (кг) ** 500 2,500 5,000

ПН (кг) *** 5,000 5,000 10,000

Диапазон глубин До 6,000 м До 6,000 м До 6,000 м

Корпус Сталь Duplex SS
или Титан

Сталь Duplex SS
или Титан

Сталь Duplex SS

Комментарии Легкий Лидер продаж Идеален для длительных 
постановок

Вес               
воздух/вода(кг)

Duplex SS: 26/18
Титан : 20/11

Duplex SS: 30/22
Титан : 22/13

40/31

Габариты (длина x 
ширина)

Duplex SS: 725 x 130
Титан : 730 x 134

Duplex SS: 830 x 130
Титан : 835 x 134

908 x 130

*Максимальная статическая или динамическая нагрузка, которую может выдержать прибор в нормальных условиях без посылки

команды.
**Максимальная нагрузка на крюк в момент размыкания (работы мотора).
***Максимальная нагрузка, которую может выдержать размыкатель без учета влияния окружающей среды

(не ориентироваться на данный показатель при постановках).

Частота     8-16 кГц  
Кодирование              протокол  FSK  
   
Питание                      внутренние щелочные или литиевые (опционально) батареи (18 x’D’ тип)
Срок службы             до 4 лет (щелочные) при 20 C

Чувствительность приема  < 83 дБ, 1 μПа/1м
Уровень звука  > 192 дБ, 1μПа/1м / 12кГц
Излучатель                 во всех направлениях

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


